
De railspot Elara heeft een minimalistisch 
design doordat de driver in de spot is ver -
werkt.

Deze railspot is perfect voor het uitlichten 
-

bundel. Buiten het uiterlijk om is de kwa -
liteit van de Elara ook erg hoogstaand met 
zijn 50.000 gegarandeerde branduren.

LED RAILARMATUUR  ELARA

CRI

Power Factor

Gradenbundel

Dimbaar

Materiaal

Garantie

Led Driver

Branduren

>80Ra

>0.5

40°

Nee

Kunststof

5 jaar

50.000 uur

SPECIFICATIES

845703

845628

845741

845666

845727

845642

845765

845680

845710

845635

845758

845673

845734

845659

845772

845697

7 Watt

7 Watt

20 Watt

20 Watt

10 Watt

10 Watt

30 Watt

30 Watt

7 Watt

7 Watt

20 Watt

20 Watt

10 Watt

10 Watt

30 Watt

30 Watt

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Wit

Ø60x125mm

Ø60x125mm

Ø80x185mm

Ø80x185mm

Ø70x140mm

Ø70x140mm

Ø90x210mm

Ø90x210mm

Ø60x125mm

Ø60x125mm

Ø80x185mm

Ø80x185mm

Ø70x140mm

Ø70x140mm

Ø90x210mm

Ø90x210mm

90lm/W

90lm/W

87.5lm/W

87.5lm/W

95lm/W

95lm/W

85lm/W

85lm/W

90lm/W

90lm/W

87.5lm/W

87.5lm/W

95lm/W

95lm/W

85lm/W

85lm/W

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer Wattage Kelvin Kleur AfmetingLumen per watt


